
涂料行业4项技术被列入《国家重点节能低碳技术推广目录》（2015年本）

据2015年12月30日中华人民共和国国家发展和改革委员会公告：为贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2011]26号）和《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》（国发[2013]30号），加快节能技术进步和推广，引导用能单位采用先进适用的节能新技术、新装备、新工艺，促进能源资源节约集约利用，缓解资源环境压力，依据发展改革委《节能低碳技术推广管理暂行办法》（发改环资[2014]19号）,组织编制了《国家重点节能低碳技术推广目录（2015年本，节能部分）》（以下简称《目录》），涉及煤炭、电力、钢铁、有色、石油石化、化工、建材、机械、轻工、纺织、建筑、交通、通信等13个行业，共266项重点节能技术。《目录》中涂料涂装行业相关项共四项，分别为：纳米陶瓷多空微粒绝热节能材料涂层技术、水性高效隔热保温涂料节能技术、膨胀玻化微珠保温砂浆制备及应用技术、节能型合成树脂幕墙装饰系统技术（见附录1）。












附录1：
《国家重点节能低碳技术推广目录》（2015年本，节能部分）涂料行业相关部分
	序号
	技术名称
	适用范围
	主要技术内容
	典型项目
	目前推广比例
%
	未来五年节能减排潜力

	
	
	
	
	适用的技术条件
	建设规模
	投资额（万元）
	节能量（tce/a）
	CO2减排量（tCO2/a）
	
	该技术在行业内的推广潜力%
	预计总投入（万元）
	预计节能能力（万tce/a）
	预计CO2减排能力（万TCO2/a）

	98
	纳米陶瓷多空微粒绝热节能材料涂层技术
	石油石化、化工、建筑物等节能降耗、安全等领域
	使用含有纳米材料及分散技术制成的高反射率涂料、涂覆与物体表面后，大大减少物体对太阳光能的吸收，从而达到节能、安全、环保的作用。
	受太阳光照射的储罐、建筑物等降温物体表面
	450m3拱顶立式储罐
	6
	1594
	3315
	12
	30
	40000
	10
	26

	113
	水性高效隔热保温涂料节能技术
	化工行业用于建筑业、石油工业、运输业、兵器工业等需要保温隔热的材质表面
	该技术采用具有低堆积密度和低导热系数的聚氨酯中空微珠、高反射性颜料、高发射性助剂等，使涂膜断面为连续的蜂窝网状结构，涂膜内部不形成沟状热流，显著降低涂膜导热系数，实现隔热保温。用于建筑、厂房屋顶、管道等表面时，可降低空调等设备的使用能耗，实现节能。
	温度5℃-40℃，湿度≤50%，水泥、钢板、针织品等材质表面
	仓库涂刷面积450m2
		0.5
	1
	2
	＜1
	2
	120000
	17
	45



	1
	2
	＜1
	2
	120000
	17
	45

	131
	膨胀玻化微珠保温砂浆制备及应用技术
	建材、铸造、陶瓷、石油化工以及农业、林业、交通、国防、军事、航空航天等诸多领域
	以玻化微珠为保卫功能组分，配以水泥、可再分散乳胶粉、抗裂纤维及憎水剂等材料制成单组分砂浆，作为建筑物外墙保温材料，具有优异的保温隔热和防火特性。
	具有节能保温、防火要求的建筑
	9.8万m2旧有建筑物综合节能改造中的1600 m2外墙保温节能改造
	13
	18
	49
	<1
	10
	825000
	105
	277

	224
	节能型合成树脂幕墙装饰系统技术
	建材行业建筑墙体装饰
	以合成树脂为主要粘结材料，各种助剂配制成腻子以及各种涂料，分层施涂在建筑物墙体上，替代传统铝塑板幕墙，节约生产、施工和使用能耗。
	建筑外墙
	墙体面积5万m2
	500
	2900
	7656
	3
	10
	225000
	130
	343




